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Dekore (Korpus und Knieraumblende)

Ahorn Buche

Gestell

Lichtgrau

Details

Lichtgrau Weil3

Griff

)

' 4

Metallbogengriff
silbermatt

Graphit Nussbaum

1 Stabilitat und Belastbar-
keit durch 25 mm Arbeits-
platte (beidseitige Melamin-
harz-Beschichtung) mit
3mm ABS Umleimer.

2 Klassisches 4-Kant-Stahl-
rahmen-Gestell 30x30mm,
Hoéhe 720mm, fur die An-
bringung von Hangecon-
tainern konzipiert. Verket-
tungstische mit 450mm
zurUckgesetztem FuB3.

3 Zusétzliche Stand-
festigkeit durch Boden-
ausgleichsschrauben,
justierbar bis zu 10mm.

4 Stauraum wird durch
Utensilienschubfach,
Schubkasten und Han-
ge-registratur genutzt. Mit
stabilen Stahlschubfachern
auf KugelfUhrungen, mit
Auszugssperre, Zentralver-
riegelung, Zylinderschloss
und 2 Schlusseln.

Mehr Informationen zu diesem Produkt unter
www.geramoebel.de/bueromoebel/schreibtische/4fuss-eco/

5 Unterschiedliche Verket-
tungselemente ermogli-
chen stabile Uber-Eck-Kom-
binationen ohne stérenden
StutzfuB3.

6 In der Praxis haben sich
die Hangecontainer vor
allem bei der Boden-
reinigung als vorteilhaft
erwiesen.

Buro erfolgreich eingerichtet.

Eigenschaften

Elektrifizierung
vertikal (optional)

Elektrifizierung
horizontal (optional)

3 mm gerundete
Kunststoffkante

Dreifach-Feinspanplatte mit
Melaminharz-Beschichtung

abschlieBbar (Hangecontainer)

/) (el (e

Knieraumblende hat gleiche Eigenschaften
wie Tischplatte, auf Anfrage auch mit
Hangecontainer montierbar.

Verkettungsplatten haben gleiche Eigen-
schaften wie Tischplatten. Mittels Auflage-
winkel an den Gestellen sind Verkettungs-
platten oder Anbautische mit StttzfliBen
montierbar.

Lieferung zerlegt, Container komplett
montiert.
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