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Mehr Informationen zu diesem Produkt unter

www.geramoebel.de/bueromoebel/bueroschraenke/schranksystem-pro/

Ahorn Buche Lichtgrau Weiß

1 Aufsatzplatte mit  

25 mm Plattenstärke  

als attraktiver Abschluss 

(optional).

2 Scharnier mit Öff-

nungswinkel von 270°. 

Rahmenlose Glastüren mit 

Öffnungswinkel von 110°. 

Holztüren sind mit einem 

Drehstangenschloss mit 

3-Punkt-Verriegelung 

ausgestattet. 

3 Ordnung und Übersicht 

durch Hängeregistratur: 

Kugelgelagerte Hänge-

rahmen, 2-bahnig mit 

Vollauszug, aufschlagende 

Kastenvorderstücke mit je  

2 Griffen, Auszugssperre 

und Drehstangenschloss 

mit 3-Punkt-Verriegelung.

4 Schrankablage  / 

Auszugsplatte.

5 Dreischicht-Feinspan-

platte mit Melaminharz-Be-

schichtung nach  

DIN  68765. Durchlaufende 

Ober- und Unterböden in  

25 mm, Seitenelemente in 

19 mm und Sichtrückwand.

6 Ausziehbare  

Kleiderstange.

Dekore (kombinierbar)

Details

Graphit Nussbaum
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Eigenschaften

2

Sockel in 50 mm Höhe, als unterer  

Abschluss mit stabilen Justierfüßen. 

Lieferung aller Schränke und Regale fertig 

montiert. Der Querrollladeneckschrank 

kann nur vor Ort montiert werden. Schränke 

enthalten weder Sockel noch Standfüße.

Diese müssen separat bestellt werden und 

sind vor Ort zu montieren.

3 mm gerundete 

Kunststoffkante

Dreifach-Feinspanplatte mit 

Melaminharz-Beschichtung

abschließbar

verleimt geliefert

SilberSchwarz Metallbogengriff

silbermatt

GriffStandfuß Sockel

Schwarz
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Sichtrückwand 


