
Schranksystem 
Flex
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Mehr Informationen zu diesem Produkt unter

www.geramoebel.de/bueromoebel/bueroschraenke/schranksystem-flex/

1 Variantenreiches 

Innenleben zur optimalen 

Raumnutzung z. B. durch 

Hängeregistraturen, in einer 

Ordnerhöhe angebracht, 

19 mm Kastenboden und 

stabiler, leicht laufender 

Rollenführung.

2 Stabile Metallscharniere 

und Türdämpfer sorgen für 

ein sanftes Türenschließen 

bei einem Öffnungswinkel 

von 110°.

3 19 mm starke Böden 

(beidseitige Melaminharz- 

Beschichtung) und die ein-

genutete Rückwand sorgen 

für ausreichend Stabilität. 

Die Einlegeböden sind in 

32 mm Stufen verstellbar.

4 Stabile, leicht laufende 

Rollschubführung mit 

Metallzarge und 19 mm 

Kastenboden. 

5 19 mm bzw. 25 mm 

starke Böden (beidseitige 

Melaminharz-Beschich-

tung) und Sichtrückwand 

bei freistehenden Möbeln 

und Anstellmöbeln.

6 Hochwertige Optik  

ver mitteln satinierte  

Glasfronten. Aufschlagende 

Flügeltüren mit Selbstzu-

haltung.

Dekorkombinationen

Details

3 5

4

Metallbogengriff

silbermatt

Griff

Schwarz

Standfuß

2 6

1

Front Korpus

Mögliche Kombination
bei Fronten in Ahorn

Mögliche Kombination
bei Fronten in Buche

Mögliche Kombination
bei Fronten in Lichtgrau

Front Korpus Front FrontKorpus Korpus

Mögliche Kombination
bei Fronten in Weiß

Eigenschaften

3 mm gerundete 

Kunststoffkante

Dreifach-Feinspanplatte mit 

Melaminharz-Beschichtung

Lieferung Korpus fertig montiert.  

Anbauelemente wie z. B. Türen oder  

Schubladen müssen noch eingesetz werden.

abschließbar  

(ausgewälte Möbel)

Lieferzeit in Deutschland: 

48 Stunden

Sichtrückwand  

(ausgewälte Möbel)


